
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ АНТЕННА  

«АКУЛА» АН-1

Предназначена для использования взамен штатной штыревой антенны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон принимаемых частот:........................................................................УКВ, FM, СВ, ДВ.

В антенне установлен модуль «Дальний приём», разработанный нашей компа-
нией и испытанный на российских дорогах.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Выкрутите штырь внешней штатной антенны. Обезжирьте место установки 
антенны «Акула» и  поверхность корпуса антенны в  месте соприкосновения 
с крышей автомобиля. Удалите защитную пленку с двухстороннего наклейки 
и приложите ее на корпус антенны. Прикрепите винтом и гайками сигнальный 
провод антенны к  штатной антенне. Снимите защитную пленку с  наклейки 
на  антенне и  сильно прижмите корпус антенны к  крыше автомобиля. Перед 
установкой «Акулы» предварительно проверьте достаточно ли толщины од-
ной неклейки – липучки для полного прилегания корпуса антенны к корпусу 
автомобиля. В некоторых случаях при избыточной кривизне крыше необходи-
мо устанавливать дополнительную наклейку липучку (в комплекте).



www.ural-auto.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.
Срок службы – 5 лет.

КОНТАКТЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Россия, Московская обл., ООО «УРАЛ», г. Реутов, пр. Мира, вл. 81.
E-mail: service@ural-zvuk.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель

Автомобильная антенна  «АКУЛА» АН-1 

№

Дата выпуска

Представитель ОТК предприятия-изготовителя

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи

Продавец

Штамп магазина

Заполняет ремонтное предприятие

Поставлена на гарантийное обслуживание

Гарантийный номер

число, месяц прописью, год

число, месяц прописью, год

наименование ремонтного предприятия

подпись или штамп

штамп ОТК


